
                                   

                                                      

                               

                         

         

                                   

                                                      

                               

                         

         

Блокирующий состав для временной изоляции 
призабойной зоны пласта «Унисолт»

Казань-2022г.



Блокирующий состав на углеводородной основе «УНИСОЛТ» 

ТУ 2458-015-91222887-13
«УНИСОЛТ» представляет собой гелеобразную жидкость на 
углеводородной основе, обладающую псевдопластичными
свойствами. «Унисолт» состоит из гелеобразователя, активатора и 
кольматанта.
Гелеобразователь «Унисолт» представляет собой маслянистую 
темную жидкость.
Активатор «Унисолт» представляет собой прозрачную жидкость.
Кольматант представляет собой белый сыпучий порошок. 

Назначение: 
Состав предназначен для временного блокирования продуктивной 
зоны. Технология подразумевает закачку блокирующего состава в 
пласт с устранением поглощения. При этом ствол скважины 
заполняется любой технологической жидкостью (инвертно эмульсией, 
технической водой, солевой жидкостью глушения) и остаётся 
доступным для проведения мероприятий по КРС.

Временная блокировка ПЗП

Готовый состав "Унисолт"
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Характеристики «Унисолт»
№ п/п Наименование показателя Норма

Унисолт
1 Вязкость пластическая при 20˚С,

мПа*С

50

2 Внешний вид Маслянистая жидкость от светло-

желтого до темно-коричневого цвета

3 Плотность, г/см3 0,9-1,2

4 Вязкость условная при истечении 

500 см3, с

От 150 до нетекучего состояния

5 Термостабильность, ˚C До 120



Основные свойства блокирующего состава «Унисолт»

- Возможность приготовления на любой углеводородной жидкости

- Минимальное негативное воздействие на послеремонтную продуктивность 
скважины 

- Возможность полной деблокировки промывкой соляной кислотой или 
бескислотным деструктором «КАП-1»

- Простота приготовления и закачки в скважину
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Лабораторный подбор рецептуры «Унисолт» для решения конкретной задачи

➢ Адаптация «Унисолт» к определенным условиям с 
помощью исследования

➢ Лабораторное моделирование внутрискважинных 
процессов (при необходимости)

➢ Проектирование, разработка технологии закачки

➢ Прогноз эффективности технологии

➢ Анализ эффективности выполненных работ

Эффективное внедрение технологии



Лабораторные тестирования «Унисолт»  

«Унисолт» после приготовления «Унисолт» после термостатирования

при температурах 24°С (слева) и 50°С (справа)

Внешний вид состава «Унисолт» после деблокации



Состав после реакции с кислотой 
(восстановление первоначальной вязкости).

Опыт производства работ в скважинах.

В ходе глушения скважин состав «УНИСОЛТ» 
подтвердил заявленные характеристики. Отмечен 

позитивный результат доработки состава по 
результатам лабораторных испытаний 

(нейтрализация остаточного содержания 
меркаптанов и сероводорода в конденсате).

Скважины успешно освоены и сданы в 
эксплуатацию.

Принцип блокировки ПЗП.

Опыт применения



Опыт применения «Унисолт»  

Блокирующий состав «Унисолт» с 2015 года эффективно 

применяется на объектах таких компаний как ООО «Газпром».
В 2017 году успешно проведены ОПИ на скважинах ООО 

«Башнефть-Добыча».

Произведено свыше 55 скважино-обработок, в 90%
случаев скважины заглушены с первого раза (при наличии 

глобальных поглощений со второго).



Пример глушения на скважине Оренбургского НГКМ («Газпром 
добыча Оренбург»)

Рпл 10,85МПа

Искусственный забой 1942м

Пробуренный забой 1950м

Эксплуатационная 

колонна
0-1942м, D-139,7мм.

Интервал перфорации                                                                                                          1930-1950м

НКТ
D - 60мм. 

до глубины 1930м

Коэффициент

аномальности
0,15
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Порядок проведения работ:

1. Закачали в трубное пространство при закрытом 
затрубном 10 м3 эмульсии «Эксимол» на 
поглощении.

2. Закачали в трубное пространство при закрытом 
затрубном 10 м3 блокирующего состава 
«Унисолт» с добавлением карбонатного 
кольматанта на поглощении. 

3. Продавили блокирующий состав закачкой в 
трубное 3,4 м3 тех. жидкости р = 1,0 г/см3.

4. Загерметизировали скважину. После выдержки 
не менее 6 часов, отбили уровнемером 
статический уровень в скважине, стравили 
остаточные давления и долили скважину 
рабочим раствором согласно расчётам по 
гидростатике/

Итог: скважина заглушена с первого раза без 
осложнений .

Эксимол Унисолт



Пример глушения на скважине Старо-Казанковского нефтяного 
месторождения (ООО «Башнефть-Добыча»)
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Pпл 2,4 МПа                                                                                    

Искусственный забой                               1265 м                             

Эксплуатационная колонна         0-1289м, D-146 мм

Интервалы перфорации                       1235-1249 
м

НКТ D-73 мм
до глубины 

1178 м

Порядок проведения работ:

1. Закачали в трубное пространство при закрытом 
затрубном 10 м3 эмульсии «Эксимол» на поглощении.

2. Закачали в трубное пространство при закрытом 
затрубном 11 м3 блокирующего состава «Унисолт» с 
добавлением карбонатного кольматанта на 
поглощении. 

3. Продавили блокирующий состав закачкой в трубное 
3,6 м3 тех. жидкости р = 1,0 г/см3.

4. Загерметизировали скважину. После выдержки не 
менее 6 часов, отбили уровнемером статический 
уровень в скважине, стравили остаточные давления и 
долили скважину рабочим раствором согласно 
расчётам по гидростатике/

Итог: скважина заглушена с первого раза без осложнений 
.



НИОКР

В журналах 
«Газовая промышленность» 

опубликованы научные статьи
о применении «Унисолт» на скважнах



Благодарим за внимание!

Контактная информация:

ООО «Синергия Технологий»

420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 266Д,К, 

помещение 551А

Тел.: 8 (843) 267-37-03

Тел./факс: 8 (843) 212-56-21

e-mail: sin_tech@mail.ru

URL: www.synergytechnology.ru


